[bookmark: bookmark0]7 класс 2 четверть. 46 час. (6 часов в неделю).
	
	Тема занятия.
	

	№
п\п
	Теоретические сведения.
	Практическая работа.
	Новые термины.
	Кол.
часов.
	Дата.

	1
	Ввддндб занятие.
	
	
	

	
	Правила техники безопасности в мастерской . Повторение пройденного в 1 четверти. Задачи обучения и план работы на четверть.
	2
	7.11

	2
	Опиливание плоскостей, сопряжённых под внешним и внутренним углами.
	
	
	

	
	Разница между напильниками по числу насечек на 10 мм
	Изготовление угольника - центроискателя. Подготовка базовой.
	Драчёвый, личной, бархатный.
	2
	8.11

	
	Одинарная и двойная насечка.
	Разметка заготовок по чертежу.
	
	2
	9.11

	
	Понятие шероховатость поверхности Детали.
	Вырезание заготовок по разметке.
	Шероховатость.
	2
	14.11

	
	Транспортир: виды, назначение, устройство.
	Соединение заготовок заклёпками в изделие.
	Разметочный.
	2
	15.11

	3
	Токарное дело: обтачивание ступенчатого валика, подрезание торцов и уступов.
	
	
	

	
	Токарный станок: назначение, устройство.
	Установка заданной частоты вращения шпинделя.
	Передняя и задняя бабка.
	2
	16.11

	
	Увеличение окружной скорости с ростом диаметра детали. Влияние подачи на качество обработки поверхности.
	Установка подрезного резца. Подрезание торца заготовки.
	
	2
	21.11

	
	Подрезной резец: устройство, признаки затупления. Приёмы обтачивания при помощи механической подачи. ТБ
	Обтачивание с применением продольной механической подачи.
	Подрезной.
	2
	22.11

	4
	Нарезание резьбы вручную.
	
	
	

	
	Винтовая резьба: назначение, виды. Элементы винтовой резьбы.
	Выбор диаметра стержня и сверла для выполнения заданной резьбы, ч “
	Шаг резьбы.
	2
	23.11

	
	Инструменты и приспособления для нарезания резьбы: виды, устройства, применение.
	Нарезание резьбы в сквозном отверстии.
	Метчик, плашка, клупп.
	2
	28.11

	
	Таблица диаметров стержней и отверстий для основной резьбы.
	Нарезание резьбы на стержне.
	
	2
	29.11

	
	Причины поломки метчиков и брака при резьбе. Обозначение резьбы на чертеже.
	Проверка выполненной резьбы на глаз и резьбовым калибром.
	
	2
	30.11


3

	5
	Токарное дело: вытачивание наружной канавки, отрезание.
	
	
	

	
	Резец: виды, устройство.
	Установка и контроль прорезных и отрезных резцов.
	Отрезной, прорезной.
	2
	5.12

	
	Выбор резца, установка, проверка установки.
	Вытачивание широких и узких канавок.
	Проход.
	2
	6.12

	
	Правила безопасности при вытачивании канавок и отрезании.
	Измерение канавок штангенциркулем.
	
	2
	7.12

	6
	Практическое повторение.
	
	
	
	

	
	Изготовление простой струбцины.
	Подготовка базовой кромки.
	
	2
	12.12

	
	Изготовление простой струбцины.
	Разметка основания струбцины. Отпилить заготовку с учётом припуска.
	
	2
	13.12

	
	Изготовление простой струбцины.
	Опилить заготовку до разметки.
	
	2
	14.12

	
	Изготовление простой струбцины.
	Разметить, накернить и просверлить заготовку.
	
	2
	19.12

	
	Изготовление простой струбцины.
	Нарезать резьбу в отверстии. Разметить ходовой винт. Отпилить заготовку по разметке. Просверлить для рукоятки.
	
	2
	20.12

	
	Изготовление простой струбцины.
	Проточить ходовой винт под резьбу.
	
	2
	21.12

	
	Изготовление простой струбцины.
	Нарезать резьбу на стержне. Собрать и испытать изделие.
	
	2
	26.12

	7
	Контрольная работа.
	
	
	
	

	
	Изготовление винтовой струбцины.
	Разметить, накернить, просверлить, нарезать резьбу, согнуть в местах изгиба.
	
	2
	27.12



